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Galletti hirek energiahatékony berendezésekrél, Iégkezelokrol

RGS SOROZAT

Az (j energiatakarékos épiletek, parazaroan szigetelt falak, légmenetesen zar6 nyilaszardk esetén fokozott
figyelmet kell szentelni a megfeleld frisslevegé utanpotlasra, a jo levegémindség fenntartasara.

Erre nyUjt megoldast az uj RGS sorozat 8 modellje, 300 m3/h-t6l 4000 m3/h-ig.

A termék kataldgusat itt toltheti le.

Felépitése:

Aluminium profil keret

Dupla paneles, fémlemez héaz, 25 mm poliuretan hab belsé
szigeteléssel

Aluminium hévisszanyerd

Rozsdamentes csepptélca

Rezgéscsillapitott, tobbfokozatu motor

Elektromos-, vizes utofit6- és utdhiité kalorifer opci6

Valaszthato tobbféle kifuvasi és beszivasi oldal:
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GALLETTI LEVEGO-LEVEGO HOSZIVATTYU, hiitokori és lemezes hévisszanyerével

Tovabbi megtakaritast jelent a beépitett hitokorrel rendelkezd REKO CF keszUlék, mellyel az utofiitéshez vagy
hiitéshez szlkséges energiat az elszivott levegbbél nyerhetjik ki. Igy a befektetett villamos energiank akar négy-
otszorosét is termikus energia formajaban kaphatjuk vissza.

A termékrol sz6l6 eldadast itt toltheti le.

REKO CF

Lemezes levegd-
leveg6 hdvisszanyeré

Elparologtato és

Fisslevegd
beszivas

levegd
elszivas

Elhasznalt
levegd
kidobas

Kompressz@
hiitékor R407C

Kezelt levegd
beflvas

Az utdbbi valtozattal a szell6ztetett helyiséget flithetjik és hiithetjlk is a levegd temperalasan felll. Példaul egy
REKO 40 CFP késztilékkel 3300 m3/h esetén 10 kW tobblethiités és flités biztosithatd.

Egy kis szamitas:

Kiindulasi adatok: (Nyar: Tkils6=+32°C,50% Tbels6=26°C, 50%, Tél: Tkils6=-5°C,80% Tbels6=20°C, 50%)

Eqy tisztan frisslevegés REKO 40 CFT kész(lék (3300 m3/h) a lemezes hévisszanyerével nyaron 3,5 kW, télen
16 kW energiat nyer vissza a kidobott lebeg6bdl. A beépitett hiitdkor kb. 19 kW-os (aramfelvétel 5,1 kW), a 2 db
nagyteljesitmény( ventilator 0,75 kW-os motorral rendelkezik.

Ossz nyari hatékonysag a szelléztetés mellett: 22,5 / 6,6, EER=3,4, mikdzben a helyiségben 3,9 kW
tobblethiitést biztosit.

Ossz téli hatékonysag a szelléztetés mellett: 35/ 6,6, COP=5,3, mikdzben a helyiségben 7,1 kW tobbletfiitést
biztosit.

Tehat nemcsak szelléztetd, hanem igen j6 hatékonysagu fiité/hiité késziilékrdl is van szo.

Toth Attila
Columbus Ertékesitd Kift.
www.galletti.hu


http://www.galletti.hu/

