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Légcsere és légkezelés energiatakarékos módon

5 készüléknagyság

- Légszállítás: 900-3300 m3/h
- Helyiségbe jutó h�tési teljesítmény tartomány: 1 – 11,5 kW
- Helyiségbe jutó f�tési teljesítmény tartomány: 1,6 – 9,7 kW
- Kiegészít� elektromos f�tés: 2,5 – 7,0 kW

Válasz lakossági illetve kereskedelmi igényekre:Válasz lakossági illetve kereskedelmi igényekre:
1. Leveg� min�ség javítás frissleveg� bejutatással, légcsereszám

biztosítása

2. Energia megtakarítás a közvetlen lemezes leveg�s h�visszanyer�vel

3. A beszívott frissleveg� temperálása, a helyiség h�terhelésének
csökkentése a beépített h�szivattyús kör segítségével. A h�t�kör 
folyamatnak a h�visszanyerés miatt magas a h�tési és a f�tési 
energiahatékonysága.

4. A beszívott frissleveg� temperálása, és a helyiség h�tése/f�tése a 
h�t�kör h�cserél�jén felvett többletenergiával, jellemz�en 
visszakeveréses kialakítású (P verzió) esetben. 
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Jellemz�k

- T�zi alumíniumbevonatú /AluZinc/ acél kerek és dupla falú burkolat 20 mm h�

és hangszigeteléssel

- Magas hatékonyságú alminiumlamellás keresztáramú h�visszanyer�, 

rozsdamentes acél csepptálcával

- G3 osztályú sz�r�k mindkét beszívó oldalon, könnyen eltávolítható oldalról vagy 

alulról

- Egysebességes, kett�s beszívású, el�re hajló lapátozású ventilátorok, 

opciósan fordulatszám-szabályozóval vagy elektronikus frekvencia

váltóval. Rezgés csillapító alátámasztással.

- H�szivattyús h�t�kör, hermetikus scroll kompresszorral, R407 C-vel

- 3 soros réz - aluminium elpárologató (nyár) és egyben kondenzátor (tél)

- 7 soros réz - aluminium kondenzátor (nyár) és egyben elpárologató (tél)

- Kétirányú termosztatikus expanziós szelep, olaj leválasztó, folyadéktartály, 4 utú 

váltószlep, alacsony/magasnyomású védelem

- Elektromos vezérl�panel a betáphoz

- Kültéri-, helyiség- és fagyvédelmi h�mérséklet érzékel�

- Mikroprocesszoros szabályzó
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Jellemz�k

- T�zi alumíniumbevonatú /AluZinc/ acél keret és dupla falú burkolat 20 mm h�
és hangszigeteléssel

- Magas hatékonyságú alminium lamellás keresztáramú h�visszanyer�, 
rozsdamentes acél csepptálcával

- G3 osztályú sz�r�k mindkét beszívó oldalon, könnyen eltávolítható oldalról 
vagy alulról. Opciósan sz�r� eltöm�dés jelz� rendelhet�.

- Egysebességes, kett�s beszívású, el�re hajló lapátozású ventilátorok, 
opciósan fázisvágásos fordulatszám-szabályozóval. Rezgés csillapító alap.

- H�szivattyús h�t�kör, hermetikus scroll kompresszorral, R407 C-vel
- 3 soros réz - aluminium elpárologató (nyár) és egyben kondenzátor (tél)- 3 soros réz - aluminium elpárologató (nyár) és egyben kondenzátor (tél)
- 7 soros réz - aluminium kondenzátor (nyár) és egyben elpárologató (tél)
- Kétirányú termosztatikus expanziós szelep,

olaj leválasztó, folyadéktartály,
4 utú váltószlep, alacsony/
magasnyomású védelem

- Elektromos vezérl�panel 
a betáphoz

- Kültéri-, helyiség- és 
fagyvédelmi h�mérséklet
érzékel�

- Mikroprocesszoros
szabályzó
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Mikroprocesszoros szabályzó

- A helyiség h�mérsékletének mikroprocesszoros szabályzása automatikus 
üzemmódváltással
a.: free-cooling (szabad h�tés)
b.: free-heating (szabad f�tés),
c.: h�tés / f�tés, 
d.: leolvasztás
e.: hiba, fagyvédelem

- Érzékel�kön (frissleveg�, helyiség) mért és beállított paraméterek 
kijelzése, módosítása

- 20 m kábelezhet�ség a berendezést�l
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Teljesítmény adatok

F�TÉS: Küls�= -5°C,80% Bels �=20°C, 50%   T verzió: Telp= -2,5°C, Tcond=45°C
P verzió: Telp= -7,5°C, Tcond=45°C      

H�visszanyerési teljesítmény nyáron: T

H�TÉS: Küls�=+32°C,50% Bels �=26°C, 50% Telp=5°C, Tcond=45°C   

H�visszanyerési teljesítmény nyáron: P

H�TÉS

Beépített h�tési teljesítmény
Össz h�tési teljesítmény: T
Össz h�tési teljesítmény: P
Helyiségbe jutó h�tési teljesítmény: T
Helyiségbe jutó h�tési teljesítmény: P

H�TÉS

Beépített f�tési teljesítmény: P
Beépített f�tési teljesítmény: T

H�visszanyerési teljesítmény télen: T
H�visszanyerési teljesítmény télen: P

H�TÉS

Össz f�tési teljesítmény: T
Össz f�tési teljesítmény: P

Helyiségbe jutó h�tési teljesítmény: P

Helyiségbe jutó f�tési teljesítmény: T
Helyiségbe jutó f�tési teljesítmény: P

Kiegészít� elektromos f�tés

F�TÉS

Kompresszor elektromos teljesítmény
Ventilátorok elektromos teljesítmény

������
�������������

��(�)*�+,�-�

������

��!"*���

*):&�%�

*):&�%�
Hatékonysági mutatók

F�TÉS: Küls�= -5°C,80% Bels �=20°C, 50%   T verzió: Telp= -2,5°C, Tcond=45°C
P verzió: Telp= -7,5°C, Tcond=45°C      

H�TÉS: Küls�=+32°C,50% Bels �=26°C, 50% Telp= 5°C,    Tcond=45°C   

REKO 14 19 25 30 40

össz h�tési teljesítmény T (W) 6160 9460 13330 17500 22620

össz h�tési teljesítmény P(W) 5640 8670 12100 16100 20810

össz f�tési teljesítmény T (W) 9230 14070 21190 27500 34790

össz f�tési teljesítmény P (W) 6340 9170 14200 18340 23490

Kompresszor teljesítmény felvétel (W) 1300 2300 3200 4400 5100

Ventilátorok teljesítmény felvétel (W) 840 840 1100 1200 1500

Össz elektromos felvétel (W) 2140 3140 4300 5600 6600

EER - T 2,88 3,01 3,10 3,13 3,43

EER - P 2,64 2,76 2,81 2,88 3,15

COP - T 4,31 4,48 4,93 4,91 5,27

COP - P 2,96 2,92 3,30 3,28 3,56


