
KLÍMABERENDEZÉSEK  

Hűtőköri nyomáspróbája 



Miért szükséges a nyomáspróba? 

Nyomáspróba értéke  
(ha a rendszer tartalmaz biztonsági szelepet legfeljebb 1 bar 
nyomásra közelítsük a leoldási értéket): 

 
R 12: 19 bar (73C) 
R 22: 25 bar (63C) 
R407C: 30 bar (69C) 
R410A: 41,5 bar (65C) 

Szivárgás(ok) felderítése. 



Nyomáspróbához 
szükséges idő: 

 
Függ: 
 1, Rendszer térfogatától  
 2, Nyomás értékétől 
 3, Feltételezett szivárgás méretétől 
 4, Vizsgálat időtartamától 
 5, Vizsgálóműszer minőségétől 
 
Általában 24 óra de ettől jelentős eltérés 
lehetséges. 



RXXX 

Sűrített levegő 

Nyomáspróbához 
szükséges közeg: 

 
Víz 



Nyomáspróbához 
szükséges műszerek: 

 



Nyomáspróbához 
szükséges eszközök: 

 



Nyomáspróba 
Jegyzőkönyv 

és 
 kiértékelése: 

 



Nyomáspróba 

és jegyzőkönyv 

kiértékelése 



Nyomáspróba 
kiértékelése: 

Tabs 273.15       
          
P1 Bar 44.1   P2 Bar 45.65748 

T1  C0 10       

T2 C0 20   DP -1.55748 
          



Köszönöm a figyelmet 

Karda István 
Columbus Cégcsoport 
Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2 
e-mail:  kardai@cklima.hu 
Mobil:   +3620/983-2987 
Tel:        +3628/588-588 
Fax:       +3628/450-000 
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