
KLÍMABERENDEZÉSEK  

Hűtőköri vákuumolása 



Miért szükséges a vákuumolás? 

Szivárgás(ok) felderítése. 

végvákuum értéke  
 
R 12:  legalább 270 Pa 
R 22:  legalább 270 Pa 
R407C: legalább 270 Pa 
R410A: legalább 270 Pa 

Helyett a nedvesség és az 
idegen gázok eltávolítása 

Hőmérséklet  Gőz  
(° C) nyomás  

  (Pa) 
0 600 
3 800 
5 900 
8 1100 
10 1000 
12 1200 
14 1600 
16 1800 
18 2100 
19 2200 
20 2300 
21 2500 
22 2600 
23 2800 
24 3000 
25 3200 
26 3400 
27 3600 
28 3800 
29 4000 
30 4200 
32 4800 
35 5600 
40 7400 
50 12300 
60 19900 
70 31200 
80 47300 
90 70100 
100 101300 

KLÍMABERENDEZÉSEK  

Hűtőköri vákuumolása 



KLÍMABERENDEZÉSEK  

Hűtőköri vákuumolása Milyen műszerrel mérjünk 



KLÍMABERENDEZÉSEK  

Hűtőköri vákuumolása 



Vákuumoláshoz 
szükséges idő: 

 
Függ: 
 1, Rendszer térfogatától  
 2, Vákuum értékétől 
 3, Hőmérséklettől 
 4, Rendszer víztartalmától 
 5, Vizsgálóműszer minőségétől 
 
Általában XX óra de ettől jelentős eltérés 
lehetséges. 
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Hűtőkör vákuumolási 

Jegyzőkönyv készítés 



1,6 milibar 

2,3 milibar 

-13,2 c fok 
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Köszönöm a figyelmet 

Karda István 
Columbus Cégcsoport 
Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2 
e-mail:  kardai@cklima.hu 
Mobil:   +3620/983-2987 
Tel:        +3628/588-588 
Fax:       +3628/450-000 
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