


Út a megvilágosodás felé…

Fisher LED termékek alkalmazása 
ipari és háztartási környezetben, az 

Új Széchenyi Terv tükrében



A LED-ről általánosságban

• Light Emitting Diode(Fényt kibocsájtó dióda)
• Fénye elektronok felszabadulásából jön létre

• Az elektromos áramot közvetlenül alakítja át 
fényenergiává. Elektrolumineszcens sugárzó.

• Nem izzó
• Hőtermelése minimális 40-60°C folyamatos 

működés mellett is

• Kis fogyasztás
• A hagyományos izzók akár 70-90%-a

• Hosszú élettartam
• Akár 50 000 óra

• Magas fényhasznosítás
• 70-100Lm/W

• Villamos teljesítmény: 0,05-2W(1 LED)
• SMD  - Power LED

• Alacsony karbantartási költség



Termékcsalád felhasználási területei

Beltéri

• Beltéri foglalatok 90%-ával 
kompatibilis

• E14,E27

• G24

• GU10

• MR16

• G13

Kültéri/ipar

• IP65 védelem

• E27

• E40

• 2G11



Beltéri felhasználás

• Irodaházak

• Lakóépületek

• Bevásárlóközpontok

• Benzinkutak

• Közintézmények

• Családi házak



Fénycső
FS-T8-06/12/15

- Megtakarítás 50%!

- Hagyományos foglalattal kompatibilis

- A normál armatúrába előtétek nélkül 
használható

- Élettartama akár 50 000 óra

- Hatékonysága 83% 

- 200° világítási szög

- Kellemes fényérzet

- Fényereje a vele azonos nagyságú
fénycső fényerejével megegyezik

- SMD leddel szerelt

- Normál, vagy tejüveg kivitel

- Többféle teljesítménnyel kapható

Bekötési lehetőségek:

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K4000-4500K
Meleg fehér Nappali fény Hideg fehér

Technikai adatok
Méret (mm) 600 1200 1500

Teljesítmény (W) 8-12 15-24 20-30

Fényerő (Lumen) 600-800 1100-1600 1700-2100 

Feszültség (V) AC90-240V



Spot
FS-GU10-41/MR16-41/E27-41

- Megtakarítás 90%!

- High Power Led

- Alumínium hűtőborda

- Hatékonysága 95%

- E27/GU10/MR16 foglalat

- Élettartama több mint 30 000 óra

- 38° vagy 60° világítási szög

- Fényereje az 50W-os halogén spot        
fényerejével megegyezik

- Többféle teljesítménnyel kapható

Technikai adatok
Foglalat MR16 GU10 E27

Teljesítmény (W) 2-4-5 2-4-5 2-4-5

Fényerő (Lumen) 90-350 90-350 90-350

Feszültség (V) AC 12 AC90-240

Világítási szög ( °
)

38, 60 38, 60 38, 60

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K4000-4500K
Meleg fehér Nappali fény Hideg fehér



Mennyezeti SMD
FS-G24/8/11, FS-E27/8/11

- Megtakarítás akár 80%!

- G24, E27 foglalatban kapható

- SMD LED

- Hatékonysága 83%

- Világítási szög 180°

- Kompakt fénycső kiváltására 
alkalmas

- Előtét nélkül, a hagyományos 
mennyezeti foglalatban 
használható

- Élettartama 30 000 óra

- Többféle teljesítménnyel kapható

Technikai adatok

Típus
FS-G24/5W       
FS-E27/5W

FS-G24/8W         
FS-E27/8W

FS-G24/11W      
FS-E27/11W

Foglalat G24, E27 G24, E27 G24, E27

Teljesítmény (W) 5 8 11

Fényerő(lumen) 450 550 900

Világítási szög ( ° ) 180

Feszültség(V) AC90-240

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K
Meleg fehér Hideg fehér



Mennyezeti POWER LED
FS-D9R,FS-C02F2S-D9

- Megtakarítás 60%!

- POWER LED

- Mennyezetbe építhető

- Külső LED Driver

- Hatékonysága 85%

- Alumínium bordázott hűtés

- Fényereje a 100W-os halogén 
fényerejével megegyezik

- Többféle esztétikus keret

- Világítási szög 20°, 45°, 60°, 
120°

- Többféle kivitel

Technikai adatok

Típus FS-D9 FS-C02F2S-D9

Teljesítmény (W) 18 2*18

Fényerő (lumen) 950 1900

Feszültség (V) AC90-240

Világítási szög (°) 20/45/60/120 20/45/60/120

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K4000-4500K
Meleg fehér Nappali fény Hideg fehér



Kültéri/ipari felhasználás

• Ipari létesítmények

• Útvilágítás

• Autószalon



LED reflektor

FS-FL10/20/30/50/80/100

- Megtakarítás 80%!

- IP65 védelem

- Kültéri/ipari használatra alkalmas

- Hatékonysága 80%!

- 1db nagyteljesítményű LED

- Alumínium hűtés

- Mozgásérzékelőre köthető

- Világítási szög 140°

- Élettartama akár 50 000 óra

- Többféle teljesítménnyel kapható

Technikai adatok

Típus FS-FL10 FS-FL20 FS-FL30 FS-FL50 FS-FL80 FS-FL100

Teljesítmény (W) 10 20 30 50 80 100

Fényerő (lumen) 850 1550 2350 3850 6200 8000

Feszültség (V) AC90-240

Súly (Kg) 1 2,4 3,4 4,3 5,1 6

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K4000-4500K
Meleg fehér Nappali fény Hideg fehér



LED Mélysugárzó
FS-G30/50/80/100/120

- Megtakarítás 80%!

- IP65  védelem

- Kültéri/ipari használatra alkalmas

- Alumínium hűtés, és búra

- Hatékonysága 85%

- 1db nagyteljesítményű LED

- Élettartama akár 50 000 óra

- Világítási szög 120°

- Többféle teljesítménnyel kapható

Technikai adatok

Típus FS-G30 FS-G50 FS-G80 FS-G100 FS-G120

Teljesítmény (W) 30 50 80 100 120

Fényerő (lumen) 2650 4500 6400 8000 10 000

Feszültség (V) AC90-240

Méret(mm) 500*371 500*386 500*441 500*466 500*550

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K4000-4500K
Meleg fehér Nappali fény Hideg fehér



SMD LED közvilágítás
FS-2G11/8/15/18/24

- Megtakarítás 60%!

- 2G11-es (4pin) foglalat

- Hagyományos útvilágítási lámpatesttel 
kompatibilis

- Előtét nélkül használandó!

- SMD LED

- Hatékonysága 85%!

- Élettartama 50 000 óra

- Világítási szög 120°

- Többféle teljesítménnyel kapható

Technikai adatok

Típus FS-2G11-8 FS-2G11-15 FS-2G11-18 FS-2G11-24

Teljesítmény 
(W)

8 15 18 24

Fényerő
(lumen)

520 1300 1600 2100

Feszültség (V) AC90-240

Súly (g) 230 280 390 480

Fényforrás színei:

3000-3500K 6000-7000K
Meleg fehér Hideg fehér



High Power LED útvilágítás
FS-E40/28

- Megtakarítás 60%

- Power LED

- A hagyományos E40-es foglalatú
útvilágítási lámpatesttel kompatibilis

- Előtét nélkül használandó

- Lámpatesttel is kapható

- Hatékonysága 83%

- Vertikális világítási szög: 60°

- Horizontális világítási szög: 120°

- Élettartama 50 000 óra

Technikai adatok

Típus FS-E40/28

Teljesítmény (W) 36

Fényerő (lumen) 3000

Feszültség (V) AC90-240

Súly (Kg) 1

Fényforrás színei:

3000-4000K 6000-7000K
Meleg fehér Hideg fehér



High Power LED útvilágítás
FS-L-75/100/125/150/175/200

- Megtakarítás 40%

- IP67 védelem

- Kültéri/ipari használatra

- Alumínium felépítés

- Állítható irányú LED panelek

- Hatékonysága 90%

- Élettartama 50 000 óra

- Többféle teljesítménnyel 
kapható

Technikai adatok

Típus FS-L-75 FS-L-100 FS-L-125 FS-L-150 FS-L-175 FS-L-200

Teljesítmény 
(W)

75 100 125 150 175 200

Fényerő
(lumen)

6700 9000 10 800 13 000 15 100 17 300

Feszültség 
(V)

AC90-240

Súly (Kg) 11,3 13 14 15 16,2 17,5

Fényforrás színei:

3000-4000K 6000-7000K
Meleg fehér Hideg fehér



Pályázati lehetőségek az Új 
Széchenyi Tervben

KEOP 4.9

Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással 

kombinálva 



KEOP 4.9.0
• Világítási rendszerek korszerűsítése

• Fényforrás, lámpatest, kapcsoló szekrény, 
vezeték

• Kombinálni szükséges
• Napelem(hálózati, vagy autonóm 

villamosenergia-termelés céljából)
• Az elszámolható költségek min.25%-a
• A nem kombinált projekt nem 

támogatható

• Támogatás mértéke
• 85%, de MAX 250 millió Ft

• 2011-től 2013-ig minden évben



Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!

Bodnár Gábor
06-20/777-74-27

bodnarg@columbus-klima.hu


