
Hőszivattyúzás egyszerűen

Levegő-víz hőszivattyú 
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Víz-víz hőszivattyú rendszer

Kevésbé kiváló rendszer COP:
15 kW teljesítmény, COP=5 esetben 
gép áramfelvét 3 kW
Búvárszivattyú áramfelvét további 
1kW

Rendszer COP tehát

COP= 15/(3+1)= 3,75

-nagy beruházási költség
-nagyon precíz tervezést igényel
-engedélyek (bányakapitányság)

Kiváló gép COP: 5- 5,2



Levegő-víz hőszivattyú 

Hőszivattyúzás egyszerűen

Kültéri egység

Beltéri egység



Termék választék

Típus
5 10 11 1614

1φ

3φ

1φ

Split

Monoblokk

Comfort

High power

Compact

8

Teljesítmény(kW)

FázisModel

1φ 230V, 50Hz  High power model

- Monoblokk:    1φ 230V, 50Hz  Compact model

6 13

- Split :             1φ 230V, 50Hz  Comfort model

4

3φ 400V, 50Hz  High power model

1φ

NEW

NEW

16kW-os High Power 1 fázisú model nem elérhető .



Termék választék

Monobloc

High Power modell

Víz hőm.

Üzemi 

tartomány

11.2

Típus

COP 

8℃～50℃

-15℃～24℃ -20℃～35℃

Telj. (kW)

Design

Comfort modell

5 6.5 8 9.5 12.8 15.5 14 16

8℃～60℃

Zajszint

4.3 4.0 4.25 4.0 4.1 4.0 4.46 4.35 4.3

39* 39* 40* 55** 55** 55.5**

Osztott berendezések

53** 55** 56**

*  :Hangnyomás szint 5 méterre a kültéritől

** : Hangnyomás szint 1 méterre a kültéritől5



Termék választék

MonoblocVíz hőm.

Üzemi 

tartomány

Típus

COP

-20℃～35℃

Teljesítmény(kW)

Design

Kompakt modell

8 10

Zajszint
51*

4.50 4.35

51* 

Monoblokk

8℃～55℃

* : Hang nyomás szint 1 méterre a berendezéstől
6



Fejlesztés

Új termékek

High Power osztott kivitel

1 phase, 230v, 50Hz
Teljesítmény

Betáp

Type

COP (Névl.)

Zajszint

Víz hőm.

Működési tart.

11.2 kW

4.40

55 dB

8 ～ 60 ℃
-25 ～ 35 ℃

14.0 kW

4.30

56 dB



11.2 kW / 14 kW

Kiemelkedő COP

Magas előremenő vízhőm. 60℃ -20℃ külső hőmérsékletnél is

Széles működési tartomány -25℃～ 35 ℃

4.40 (11.2 kW model) / 4.30 (14 kW model)

Fő jellemzők

Erőteljes fűtés - 7 ℃ -nál is leadja a névl. teljesítményét



1. Erőteljes fűtés

Befecskendezéses kompresszorok összehasonlítása

Lineáris befecskendezés Löketszerű befecsk. Gáz befecskendezés
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Víz hőm.
Alacsony körny. hőm.-nél

Fűtő telj.
Alacsony körny. hőm.-nél

Nagy hűtőközeg 

áram

Típus

Internal heat 

exchanger
Separator

Linear 

injection

Flash 

injection

Gas 

injection

EvaporatorEvaporatorEvaporator

Heating 

unit

Heating 

unit

Heating 

unit

Water heat exchanger
Water heat exchanger Water heat exchanger

◎ ○ △

Gyártó FG M H

◎ ○ △

Közepes 

hűtőközeg áram
Alacsony 

hűtőközeg áram

Magas 

kondenzációs hőm.

Közepes 

kondenzációs hőm.

Alacsony 

kondenzációs hőm.



Iker forgódugattyús kompresszor lineáris

szabályozású befecskendezéssel

1. Csúcs teljesítmény

11.2 kW / 14kW
Csatlakozási pont

Lineáris 

befecskendezés

Kompresszor



1.Csúcs teljesítmény

Folyadék befecskendezés

Magas kondenzációs hőmérsékletet eredményez

Hagyományos 

hűtőkör

②

①

Elpárologtató

Water heat exchanger

Hőleadó

Folyadék befecskendezés

・Folyadék befecskendezéses technológia

①

②

A kompresszió közbeni folyadék 

befecskendezéssel nagy nyomást érhetünk el 

anélkül, hogy emelkedne a nyomó oldali 

hőmérséklet.

Folyadék befecskendezés

Nyomás-entalpia diagram

Kültéri egység

Beltéri egység

Hűtőkör

Bypass kör



Hatékony hűtőkör szabályozás                

iker érzékelő alkalmazásával

Kiemelkedő COP 

1. Csúcs teljesítmény

Eredmény: kiemelkedő COP !

A hűtőkör működésének optimalizálása

Széles működési tartomány!



Hőmérséklet

érzékelő
Nyomás

érzékelő

Megfelelő folyadék 

hőmérséklet tartása az iker 

szenzorok jelei alapján

Molier diagram

A hűtőköri folyamatok optimalizálása

1. Csúcs teljesítmény

Elpárologtató

Water heat exchanger

Hőleadó

Folyadék befecskendezés

Hűtőkör

●

●

Optimalizálja a hűtőköri 

folyamatokat

Beltéri egység

Kültéri egység

Nyomás

érzékelő

Hőm.

érzékelő



1. Csúcs teljesítmény



1. Erőteljes fűtés
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Külső hőmérséklet (℃）

(14 k W ; Előremenő víz hőmérséklet: 35℃ )

Fűtési teljesítmények összehasonlítása
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1. Erőteljes fűtés

Elektromos fűtés 

nélkül !!!

60℃

50℃
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1. Erőteljes fűtés

Előremenő víz hőmérsékletek összehasonlítása

（14 k W  ）

FG Comfort model

FG High Power model

Másik márka (M)



D M HFGGyártó

COP 4.30 4.35 4.19 3.47

Betáp
1φ/230V/50Hz 3φ/400V/50Hz 1φ/230V/50Hz 3φ/400V/50Hz

COP összehasonlítás (14 kW)

Hatékonyság

Design

Kondició: T külső7/víz35



Comfort model

-15℃

24℃

35℃

-20℃
Split 5~16kW

1. Csúcs teljesítmény

11.2~16kW

Működési tartományok összevetése

D M HFGGyártó

-25～35℃ -20～35℃Tartomány
-25～35℃ -20～15℃

Széles működési tartomány
3 fázisú

high power model 35℃

-25℃
11.2/14kW

1 fázisú

high power model



1. Erőteljes fűtés

HMV gyártás összehasonlítása
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2. Komplett rendszer

- Az összes fűtési igényt kielégíti

Kültéri egység

HMV tartály

Padló fűtés

Radiátoros fűtés

Medence fűtés

Használati meleg víz

Beltéri egység

20



Rendszer konfiguráció

Controller 

(Options)

Heating & Hot water        

(Field supplied)
Hot water                         

(Field supplied)

2. Komplett rendszer

21



4.Megbízhatóság

- Korrózió mentes (rozsdamentes acél) 

- Kis ellenállás (koaxiális hőcserélő)

- Szennyeződésre nem érzékeny (koaxiális hőcserélő)

- Nincs szükség fagyvédelemre

- Tartállyal egybeépített dupla csöves hőcserélő

indoor unit

25



Elektromos fűtés vagy gázkazán bekapcsol meghibásodás esetén

Gázkazán

Elektromos fűtő

Beltéri egység

Radiátor

Padlófűtés

Kültéri egység

Vész működés

Megbízhatóság

9kW



Levegő-víz hőszivattyú 



Levegő-víz hőszivattyú 

Biztonságban van-e a végfelhasználó 

pénztárcája, ha a hőszivattyújának jó a 

COP-ja?



 Kiválasztás (optimalizálás)
 Épületgépész tervező igénybevétele
 Térfogatáramok betartása, hidraulikus váltó ha szükséges
 DT=5K érték betartása (csőátmérők)
 Csőszerelés
 Csőszigetelés

Cél: elégedett vevő

Levegő-víz hőszivattyú 



Levegő-víz hőszivattyú 

Fűtési igényKiegészítő fűtés

Hőszivattyú 

teljesítmény

Egyensúlyi pont

Kiválasztás (optimalizálás)



Building load and HP capacity
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Outdoor temperature〔℃〕
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・ Hőszivattyú és elektromos fűtés kombinációja

112+9kW(el. fűtő)

WOYK112LAT

-9.3℃

-11.3℃

Hőszükséglet (rossz 
szigeteltség)

Hőszükséglet

A fűtési
teljesítmény
Már nem elég

Elekromos fűtés be

2℃

Elekromos fűtés be



Levegő-víz hőszivattyú 

Térfogatáram kérdése



Levegő-víz hőszivattyú 
5kW 6kW 8kW 10kW 14kW 16kW

BELTÉRI HIDRAULIKUS EGYSÉG
Méretek MAG x SZÉL x MÉLYS mm 1000x450x480 1000x450x480 1000x450x480 1000x450x480 1000x450x480 1000x450x480
Nettő súly / üzemi súly kg 52,5 / 77,5 52,5 / 77,5 52,5 / 77,5 52,5 / 77,5 52,5 / 77,5 52,5 / 77,5
Hidraulikus jellemzők
Puffertartály térfogata l 25 25 25 25 25 25
Tágulási tartály térfogata l 8 8 8 8 8 8
Névleges térfogatáram                
(4°C <DT< 8°C) l/h 540/1100 600/1400 860/1700 1000/2050 1380/2700 1670/3300
ELEKTROMOS ADATOK
Betáp 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
C karakterisztikájú 
kismegszakító A 16 16 16 30 30 30
KÜLTÉRI EGYSÉG
Betáp 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz 230V / 50Hz
Névleges áramfelvétel A 8,3 8,3 10,6 11,7 16,7 20,6

D karakterisztikájú 
kismegszakító A 16 16 16 16 25 32
Méretek MAG x SZÉL x MÉLYS mm 578x790x300 578x790x300 578x790x315 830x900x330 1290x900x330 1290x900x330
Súly kg 40 40 44 64 98 105
Zajszint dBA 39 39 40 41 40 40
Működési tartomány °C -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24 -15/24
Hűtőközeg R410 R410 R410 R410 R410 R410
HŰTŐKÖRI JELLEMZŐK
Csőátmérő (gáz) inch 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Csőátmérő (folyadék) inch 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Gyári töltet (R410A) g 1250 1250 1700 2200 3350 3400
Min/max. csőhossz mm 15 15 20 30 30 30
Max. csőhosszúság gyári 
töltettel mm 15 15 15 15 20 20

Extra hűtőközeg töltet 
méterenként g 20 20 20 40 50 40



Levegő-víz hőszivattyú 

35,0 °C

40,0 °C

45,0 °C

50,0 °C

55,0 °C

60,0 °C

65,0 °C

70,0 °C

75,0 °C

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Q/Q0

Tref condensator

Twater condensator

Kondenzátor 5K



Levegő-víz hőszivattyú 

35,0 °C

40,0 °C

45,0 °C

50,0 °C

55,0 °C

60,0 °C

65,0 °C

70,0 °C

75,0 °C

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Q/Q0

Tref condensator

Twater condensator

A beltéri egységnél a kilépő és belépő víz hőmérsékletének 
különbsége 4 és 8 K (°C) között legyen Növekvő DT magasabb 

kondenzációs hőmérséklethez vezet.
A magasabb hőmérséklet romló COP-t jelent!!!



ΔT= 20 K esetében 10kW átvihető  13 mm 
csőátmérőn (pl. 15mm rézcsővel)

Csőátmérők kérdése



Levegő-víz hőszivattyú 

ΔT= 5 K esetében 10kW -hoz  már 26 mm 
csőátmérő szükséges!!! (ez 32mm rézcső)



Levegő-víz hőszivattyú 

Javasolt eszköz: hidraulikus váltó

Cél: a hőszivattyú gépre előírt nagy 
térfogatáram betartása úgy, hogy a fűtési 
körön kisebb térfogatáram (de ezáltal nagyobb 
ΔT) áll elő.  



Levegő-víz hőszivattyú 

Rendszer hőmérséklet tart.: A B C

Kilépő víz hőmérséklet: +75 °C +45 °C +35 °C

Visszatérő víz hőmérséklet: +65 °C +40 °C +30 °C

Helyiség hőmérséklet: +20 °C +20 °C +20 °C

Valós hőmérséklet különbség: 49,83 22,41 12,33

Rendszer hőmérséklet tart.: A B C

Valós hőmérséklet különbség: 49,83 22,41 12,33

Valós teljesítmény: 100% 38% 18%

Radiátor kiválasztás kérdései



Levegő-víz hőszivattyú 

Külső „csillapított” hőmérséklet

Siemens szabályozás

Előremenő hőmérséklet Paraméter: 720



Levegő-víz hőszivattyú 
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Kiegészítő fűtés (pótfűtés) bekapcsolása

P 2881 : késleltetési idő (30 min)

P 2882 : integrál érték bekapcsolás ( OEM : -100°C*min)

P 2883 : integrál érték kikapcsoláshoz ( OEM : +10°C*min)

előremenő
P 2882

P 2881 (30min)

P 2882 P 2882

P 2883

1.lépcső

alapjel

Külső hőmérséklet < P 2884

2.lépcső



Levegő-víz hőszivattyú 

Köszönöm a figyelmet!

Információ:

Lánczi János

lj@cklima.hu

06 20 9832 993

mailto:lj@cklima.hu

