
 

 

A legjobb ár/érték arányú hűtési és fűtési megoldás, közepes és nagyobb terek 

légkondícionálására 

 

GALLETTI AREO TERMOVENTILÁTOR CSALÁD 

 
 

Nagy légterű, nagy belmagasságú- és alapterületű üzemek, raktárak, áruházak, gépészeti terek, pincék, garázsok egész éven át 

történő fűtésére és hűtésére ideális megoldást nyújtanak ezek a berendezések. Hazai raktárkészletből is beszerezhetők. 

 

A jellegzetes lekerekített formájú készülékek elsősorban technikai paramétereik tekintetében emelkednek ki versenytársaik közül. 

- 18 méretnagyságban 3-97 kW-teljesítménnyel, 2 fordulatú - 3 fázisú vagy 3 fokozatú-1 fázisú motorral rendelkeznek. 

- A saválló acél csepptálca teszi hűtésre alkalmassá a készüléket.  

- Függőleges kifúvású beépítés is lehetséges (fűtő üzemben). 

- Az AREO az egyik legcsendesebb típus a piacon. 

- Egy diffúzor segítségével kedvező árú ipari légfüggönyként is használhatjuk. 

- Az AREO-S kivitel gőz közegre is alkalmas. 

A Galletti termoventilátor katalógust itt töltheti le. 

 

Példa egy 2-csöves, egyszerű  

rendszer kialakításra: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://nagyker.columbus-klima.hu/write/upload/termekek/GL_AREO_S80_DST_prospektus_ENG.pdf


 

Galletti MPE - T  

új folyadékhűtő sorozat 
 

Tandem kompresszoros, 30-76 kW teljesítményű, akár 50 C-os külső hőmérsékleten is üzembiztos, kiemelt részterheléses 

hatékonysággal rendelkező (ESEER>4)  berendezések, hűtős és hőszivattyús kivitelben. 

Már elérhető az új GALLETTI MPE-T kétkompresszoros folyadékhűtő sorozat 30 és 76 kW közötti hűtési teljesítménytartományban. 

Rendkívül jó ár/érték arány jellemzi ezt a nagy energiahatékonyságú sorozatot. Kiemelkedő részterheléses hatékonyság (ESEER>4) 

mellett, a rendkívül magas külső hőmérsékleteken is képesek üzemelni ezek a berendezések. 

 

A termékbemutató előadást itt tekintheti meg: Galletti_MPE_2012 letöltés 

 

További jellemzők:  
 SPECIÁLIS NÖVELT FELÜLETŰ LAMELLÁS HŐCSERÉLŐ (8mm) 

 HIDROFIL BEVONAT A HŐCSERÉLŐN (hőszivattyús gépeknél) 

 KÜLÖNLEGESEN CSENDES MŰKÖDÉS 

 ALKALMAZKODÓ SET-POINT (KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET ALAPJÁN) 

 PUFFERTARTÁLY NÉLKÜLI MŰKÖDÉS 

 INTELIGENS LEOLVASZTÓ RENDSZER 

 A HIDRAULIKUS BLOKK (opcionális) NEM NÖVELI A GÉP MÉRETEIT ( puffertartály 9 kW méret felett elérhető) 

 
Műszaki katalógus itt tölthető le  – MPE_2012_katalogus_letöltése 
 

További információ és ajánlatkérés tekintetében a Columbus Cégcsoport és a Galletti szakmai partnerek állnak rendelkezésükre. 

 

 

 

Tóth Attila – Columbus Értékesítő Kft. 

www.galletti.hu 

 

http://nagyker.columbus-klima.hu/write/upload/hirek/Galletti_MPE_eloadas.pdf
http://nagyker.columbus-klima.hu/write/upload/hirek/mpe_katalogus.pdf
http://www.galletti.hu/

