Palyazat szama
Palyazat megnevezése

Palyazat célja

Tamogatasi 6sszeg (millié Ft)

Tamogatasi keretésszeg
(milliard Ft)

Palyazat benyujthaté
Palyazok kore
Feltételek, melyeknek meg kell

felelni

Tamogathaté tevékenységek

*

USZT-ZBR-MO-2011
.Mi otthonunk felujitasi és uj otthon épitési alprogram”

A tamogatas célja meglévé lakdépuletek széndioxid-kibocsatas
csokkentését eredményez6 energiahatékonysagi komplex felujitasa,
korszerisitése, megujuld energiafelhasznalas elésegitése, valamint Uj,
energiatakarékos lakoépliletek épitése.

max. 6

1,6

2011. augusztus 15-t61 2011. oktober 30-ig, vagy a keretdsszeg
kimeruléséig

természetes személyek; épitteté gazdalkodd szervezet, amennyiben az
épitend6 ingatlan tarsashaz

csaladi haz, ikerhaz, sorhaz esetén max. netté 200 m? hasznos
alaptertlet/lakéegységig nyujthaté tamogatés (csaladi hazas ingatlan)

tarsashazak esetében lakasonként max. netté 90 m? hasznos alapteruletig
nyujthaté tamogatas, ugy, hogy legfeljebb 12 lakasos-albetétes legyen az
ingatlan

nyilaszardék energia-megtakaritast eredményezé beépitése

az éplletek nyari hévédelmének javitasa arnyékoloé vagy arnyékvetd
szerkezetek beépitése (gépi hiités, légkondi belizemelése NEM
tamogathato)

homlokzatok és fodémek hdszigetelése (ha a kiilon tulajdonba Iévé
lakasokban a f(itési rendszer és/vagy annak héleadoi elkildnitetten
szabalyozhatodak, és fogyasztassal aranyos az elszamolas)

épulet valamennyi homlokzatanak hészigetelése

homlokzati végfalak hészigetelése

utolso fltott lakdszint feletti fodém teljes fellletének (félsé sikjanak)

hészigetelése (Lapos teténél vizszigetelés is)

tetébeépitésnél a beépitést hatarolo szerkezet szigetelése

elsé fitott lakoszint alatti fodém hészigetelése, amennyiben az ez alatti

fodém fltetlen helyiséggel (pl: pince, garazs...), vagy kulsé térrel

(arkad) érintkezik

labazat h6- és vizszigetelése

fltott és flitetlen terek kdzotti falak szigetelése

meglévé, hagyomanyos energiaforrdssal mikodtetett (gaz, szén, elektromos
aram) fiitési és HMV rendszerek felljitasa, korszer(isitése, atalakitasa, Uj
épités esetén ezek beépitése

az épllet héfogyasztasanak szabalyozasara és mérésére alkalmas
eszkdzok beszerzése

lakasok héleaddinak egyedi szabalyozasahoz sziikséges
berendezések (termosztatikus szelepek) beszerzelése,
lakéegységenkénti szabalyozas, iddjaraskdvetd szabalyoz6 automatika



* kazanok, h6kdzpontok energiatakarékos berendezésekre torténd
cseréje (kételez6en normalizemi helyett zart égesterd - turbé -, vagy
kondenzacidés kazanra), valamint sziikség szerint a flitési vezeték
felljitasa, hészigetelése, cseréje

* héleaddk energiatakarékos berendezésekre térténd cseréje, sziikség
esetén a flitési vezeték felujitasa, cseréje
* HMV ellatasi berendezése és rendszerek korszerisitése,

energiatakarékos berendezésekre torténd cseréje. Ha szlks. a

melegviz- és cirkulacids vezetékek hészigetelése, ezzel egyidejlileg

kotelezBen elvégzendd az aknakban elhelyezett gépészeti vezetékek

aknafalainak megfelelévé tétele, lezarasa, aknak szintenkénti
hdvsszanyeroés szell6zési rendszer létesitése (kdtelezb "A+" kategorianal
alkalmazni)

megujulé energiafelhasznalas névelése, a hagyomanyos energihordozok
megujulé energiaforrasokkal valé helyettesitésére iranyulé beruhazasok az
energiatermelésre, a tarolasra, az energa halézatba val6 esetleges
visszataplalasara (napkollektor HMV-re; napelem; biomassza kazanok:
faelgazosito, faapriték, pellet; hészivattyuk: viz-viz, levegé-viz, leveg6-
levegd; szélenergia hasznositasa: max. 50 kVA.)

Megujulé energia alkalmazasa kotelezd!

A megujulé energia felhasznalds min. 25%-ka kell, hogy legyen a fiités és HMV fajlagos energiaigényének.

A palyatatok tdamogatasi feltétel az energiatanusitvany megléte. A megvaldsult llapotot igazol
energiatanusitvany a tamogatas kifizetésének feltétele! Az energetikai szamitasokat a tervezett allapotra
vonatkozdan kell benyuijtani.

Uj épités esetén: A beruhazassal érintett ingatlan "A" vagy "A+" energetikai kategdriat kell hogy elérjen (a
megujuld részarany vallaldsanak fiiggvényében). Mindkét esetben egy megujuld energia felhasznalasa
kotelezd ugy, hogy a megujuld energia felhasznalasa minimum 25%-ka kell hogy legyen a flités és haszndlati
melegviz (tovabbiakban: HMV) fajlagos energiaigényének.

Uj épitésd ingatlan esetén a hdszigeteld tégla koltsége elszamolhat tételként szerepeltethet!!

Szakértéi dij tamogathato Csaladi haz esetében tamogatasi 0sszeg max. 6%-a, melybél az energetikai
mértéke szamitasok és tanusitvanyok ktg-e max. 100000 Ft.

Tarsashazak esetében (lakasszamtdl fuggetlentl) max. 3%, melybél
energetikai szamitasok és tanusitvanyok max. 100000 Ft.

Finanszirozasi forma vissza nem téritend®, utfinanszirozas (Lakasonként igényelhetd)

Tamogatas intenzitas

Végso allapot- energetikai
mindsitési osztaly amit min. el A A+
kell érni

Fiités és HMV fajlagos
energiaigény - elvart min.
megtakaritas

Megujulé energaforras

i sziikséges
alkalmazasa 9

Tamogatasi intenzitas 40 eFt/m2, max. 4 millio Ft 60 eFt/m2, max 6 millié Ft

Pénziigyi elszamolas végs6
hatarideje 2012. szeptember 30.



